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Ce diplôme comprend t r o i s  pa r t i e s  d i s t inc tes  : 

- Polissage de monocristaux de magnésiun, 

- Orientation de ces monocristaux, 

- Réglage dvun spectron&tre à rayons X. 

Ces t r o i s  par t ies  ne sont cependant pas indépendantes si on les con- 

sidère comme devant se rv i r  à l 'étude de l a  diffusion des rayons X par les ondes 

dfa&tation thermique des monocristaux de magnésium. Il e s t  indispensable en 

e f f e t  dans une t e l l e  étude d'avoir des monocristaux aussi  p a r f a i t s  que possible 

e t  d'orientation connue. L'étude du f lux  diffusé s e  réa l i se  à l 'aide d'un qec- 

tromètre de Bragg, lequel do i t  6 t r e  réglé  avant d'effectuer toute  mesure pr& 

cise. 



P O L I S S A G E  E L E C T R O L Y T I Q U E  

Le mgnésium dont on dispose se présente sous l a i  forme d'un cylindre 

Qtroi-ik : pour ê t r e  u t i l i s ab ie  dans des mesures, il d m  ê t r e  découpe 6x1 bers  

8aoes parallèles,  perpendiculairemen% à l'axe d'ordre six ; puis, chaque 

lamelle devra ê t r e  polie, 

A L'aide de papiers de verre de plus en plus f ins ,  on arrive h une 

surface t r è s  l i s se ,  comme an l e  désirai+, mis un t e l  polissage (polissage 

dcanique)  perturbe l a  surface du c r i s t a l  dont ka structure diffljre a l o r s  de 

ce l l e s  des couches profondes du matériau p or, ce  ont l e s  couches superfi  - 
c i e l l e s  qui interviennent dans l a  formation de l'image de diffrwttion ; aussi,, 

es%-il préférable d'employer l e  polissage électrolytique, 

10) - -.  PRINCIPE DU POLISSAGE ELECTROLYTIQUE - 

Cqest  un phénomène de dissolution anod.ique d'une pi?èce dans m b& 

d~é lec t ro lyae  : l e s  aspéri-tés de l a  pièce à polir. se dissolvena pr&&6?n4îi.d- 

lemen* aux fonds des sillonso 

On obtient une surface dont l e  poli es% compazabls ou supérieure à 

un excellen-& pol i  dcanicpe  ; d'au&re part ,  l e  polissage élec-brolflique élfimcPlre 

l a  couche perturbhe par l e  polissage mécanique en la  dissolym% ré~&remenIt  ; 

une al3aqw chimicpe s e r a i t  possible, mais e l l e  pourrai% se concentrer err Ger- 

%aines régions ou ê t re  t rop  lente pour pdnéçrei: assez; profondémen%,. 



Le magnésium constitue donc 1' anode d'un bsin d'électrolyse, la 

cathode étant en ac ier  inox ordinaire, 

Le montage potentiométrique perme% d'établ i r  aux bornes de l t e  c e l l d e  

une tension définie V qui ne subit  pratiquement pas l ' influence de l a  p o l d -  

sation anodique à condition toutefois que R1 m i t  nettemen* h f é r i e u r  h la 

résistance r du voltamètree 

En e f f s t ,  soien* i l e  courant qui traverse l e  vol-!ian&tre, 

1 l e  couran* qui traverse LEC résistance r, 

2 Si  Rl<< r, 1 e s t  9 i ; la puissance dissipée R2 (1 + i) + Rl 1 2 

2 e s t  donc a lors  peu différente  de (E$, + R ~ )  I , c 'es t&-di re  de la puisslmce 

dissipee dans l e  potentiomètre seul. 

30) - CONDITIONS ELECTRIQUES - - 
Le facteur essentiel  du polissage e s t  la  dens&t& de courantt madigue ; 

%rop fosta,  e l l e  peut accen-tuer Xes r e l i e f s  ; t rop faible,  e l l e  n e  dissoudra 

pas l e s  rayures préexislaa-bes. Dans l e  cas de certains mélk~ux, en part icul ier  

du aagnésium, la valeur favorable de l ' intensi$& de couranil mt  f a c i l e  h 


































































































































